
仪器设备购置技术参数要求确认单
	产品名称
台式低温离心机  

	联系人
	夏老师
	联系电话
	18851695982

	项目预算
	40624元

	主要用途描述：适用于血液、生物体组分如：细胞、细胞核、细胞碎片、质膜、线粒体、溶酶体以及各种药物和生物样品如：酶、蛋白核酸、激素、病毒等的分离制备。

	参数要求：
一、	产品参数
1.1	屏幕： 高清全彩色IPS 7寸触摸屏，高清分辨率
1.2	尺寸(宽x深x高): 68.2×38.2×35.5cm
二、	技术参数:
▲2.1  最高转速：≥ 17500rpm  
▲2.2  最大离心力：≥29302×g  
▲2.3  最大容量: ≥4×100mL
2.4 加减速控制：9级加速曲线, 10级减速曲线，防止样品二次悬沉，使离心效果达到最佳。
2.5 控制系统：微处理器控制系统
2.6驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动
▲2.7高清全彩色IPS 7寸触摸屏，高清分辨率，让操作和运行一目了然，在运行中可实时更改参数。
▲2.7.1程序：可自定义可存储100个阶梯离心程序，每个阶梯离心程序可以进行10段离心，满足多元化实验需求。
▲2.7.2数据记录: 可以储存5000条以上历史记录，并且可以实时查看。可以记录上一次运行的转速、温度、升降速曲线。
▲2.7.3 USB输出: 可以通过USB 接口将运行记录导出。
▲2.7.4速度设定: 可以选择转速设定和离心力设定。
▲2.7.5报错信息: 可及时查看仪器报错情况，包括超过设定速度和温度、门盖保护等。
▲2.7.6温度显示: 可以选择显示离心腔温度。
2.8 运行时间控制: 最短1分钟，最长99 小时59分。
2.9 自动性能：电动腔盖锁扣，让轻松关闭和锁定离心机腔盖。
2.10制冷系统：用进口高性能压缩机，无氟制冷剂R404A，开盖后可延时关闭制冷系统，节能环保。
2.11 温度设定范围：-20℃至+40℃。
2.12安全模式：采用三级密码管控，确保使用仪器安全可靠，便于精细化管理。
▲2.13可选配转子数量：15个，具有转子自动识别功能，今后如需适配其他体积的离心管，可再选购另外规格的转子。　　　　　　　　　　　 


 
