仪器设备购置技术参数要求确认单
	产品名称
	-80冰箱
	申购信息
	

	项目预算
	47000元（1台）

	主要用途描述：毒株保藏 

	参数要求：
1、箱内温度 -40℃~-86℃可调
2、有效容积≥600L，整机装箱量（2ml冻存管容量）40000份样本；
3、具有多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护-可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）；
3、微电脑控制， LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存；
※4、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；
※5、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高；
△6、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；
7、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁；
8、4 个独立发泡内门并带密封条设计，有效保温，最大限度避免开门后的冷量泄露。外门3层密封，整机共计4层密封，保温效果好；
9、进口品牌压缩机2个，功率≤1000W；
10、使用真空隔热材料VIP+加厚PU整体发泡；
11、可选配USB模块，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过自带的USB端口导出全部数据，实现数据的可追溯性；
△12、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险；
13、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；
14、具有二个测试孔，方便用户实验使用和监控箱内温度；
15、具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合；
16、可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录设备运行状态，并短信报警；
※17、均匀性≤5℃，提供第三方20点均匀性报告。


 


仪器设备购置技术参数要求确认单
	产品名称
	高压灭菌锅
	申购信息
	

	项目预算
	13500元（1台）

	主要用途描述：病毒灭活 

	参数要求：
1 采用手轮式旋压密封结构，锅盖开启方式采用移位式开盖，使用方便，安全可靠
2 外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成，灭菌锅体采用优质不锈钢304材质
3 自胀式密封圈结构
4 操作台采用LCD液晶窗图文显示，功能设置均应用滚动式图文选择，整个灭菌行程实行微电脑图文显示及自动控制循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机
5 灭菌过程具有动态指示，便于用户观察灭菌状态
6 设定温度时间采用一键式操作方式，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择
7 具有风冷式快速冷却装置，确保灭菌结束时对锅体快速降温，从而起到缩短开启锅盖时间
8 故障自动检测判断系统
9 全自动控制系统,自动排放冷空气及灭菌结束自动排气功能
10 具有安全联锁装置，采用电子与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时自动锁盖，避免误操作而产生不安全
11 机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统
12 具有断水保护防干烧和漏电保护系统
13 灭菌温度可选设定范围50℃-126℃
14 灭菌时间可调设定范围0-9999min
15 可增配打印功能（另收费）
16 容积：50升,电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW
17 内置网篮
18 本设备设计压力：0.23Mpa ，额定工作压力：0.142Mpa　　　　　　　　　　　　　　　　 


 












仪器设备购置技术参数要求确认单
	产品名称
	液氮罐
	申购信息
	

	项目预算
	12000元（1台）

	主要用途描述：细胞及样品储存 

	参数要求：
1、最大可贮存样品（2ml冻存管）≥2400个
★2、每个方提筒冻存盒数≤4个
3、每盒冻存管数（100格/盒）≥100
★4、提筒数量：≥6个
5、几何容积：L≥65
6、口径：216±2mm
7、外径：681±5mm
★8、高度：712±10mm
★9、静态液氮日蒸发量≤O.78L
★10、静态液氮保存期≥83天
★11、材质及表面喷涂工艺：内外胆均为铝合金材质，外表面采用耐低温且附着力极佳的喷塑工艺
12、可选配运输小车，方便室内移动；
13、标配锁盖，方便加锁保护样本安全；


 






仪器设备购置技术参数要求确认单
	产品名称
	恒温震荡器
	申购信息
	

	项目预算
	26000元（1台）

	主要用途描述：样品摇匀 

	参数要求：
1.空载振荡频率         10-400rpm
2.振荡频率精度         ±1rpm
3.摇板振幅             Ф26mm
4.温控范围             4-60℃（在室温23℃-25℃）
5.温度调节精度         ±0.1℃
6.温度均匀度             ±1℃ (at 37℃)
7.最大容量（不锈钢夹具） 250ml×30 或500ml×20或1000ml×12
8.最大容量（塑胶夹具） 250ml×30 或500ml×20或1000ml×9共两层三角瓶夹具须为一次性成型塑胶夹具；试管夹具孔带有橡胶防护套；可选配粘性粘板。
9.噪音                低于55dB
10.夹具板到顶部距离     252mm 


 






仪器设备购置技术参数要求确认单
	产品名称
	超微量分光光度计
	申购信息
	

	项目预算
	46000元（1台）

	主要用途描述：蛋白cDNA等定量

	参数要求：
一、技术参数
1、显示：7寸高清电容触摸屏和操控程序,不需电脑联机,单机即完成样品检测和数据的存储
2、光源：氙闪光灯；比色皿模式(oD600测量)：LED发光二级管
3、波长范围： 200-800nm；比色皿模式(oD600测量)：600±8nm
4、样品体积：0.5-2ul 
5、光程：0.2mm(高浓度测量);1.0mm(普通浓度测量)
6、检测器：2048单元线性CCD阵列  
7、波长精度：1nm 
8、波长分辨率：≤3nm
9、 吸光度精确度：0.003Abs
10、吸光度准确度：1%（7.332 Abs at 260nm)
11、吸光度范围(等效于10mm)：0.04-90A;  比色皿模式(oD600测量)：0~4A 
12、检测时间：＜5S
13、核酸检测范围 ：2-4500ng/ul(dsDNA) 
14、数据输出方式：USB
15、电源适配器：24V DC 
二、配置清单
1、微量分光光度计主机   1台
2、电源适配器           1个
3、鼠标                 1个
4、比色皿               1盒
5、U盘                 1个
三、厂家资质
1、拥有该产品CE证书、ISO9001证书
2、同类产品上市时间满5年


 

仪器设备购置技术参数要求确认单
	产品名称
	电穿孔仪
	申购信息
	

	项目预算
	32000元（1台）

	主要用途描述：病毒基因转导

	参数要求：
1.主要技术需求
1.1主要性能
*1.1.1 可输出带RC 时间常数的衰变或斜截衰变指数波型
1.1.2方便的预设优化程序适合常用的细菌和真菌研究
*1.1.3 电弧抑制系统大大减少了电弧，确保珍贵样品不受损失
1.1.4宽范围的参数用于手工优化
1.1.5显示时间常数和实际电压用于重复性监控
1.2主要技术指标
[bookmark: _GoBack]1.2.1  输入电压：100-120V 或220-240V
*1.2.2  最大输出电压和电流：3,000 V峰值，〉600 W负载。峰值最大电流100 A
1.2.3 输出波形
带RC 时间常数的衰变或斜截衰变指数波型
*1.2.4 输出电压和脉冲持续调节 
电压在200-3000伏之间可调，调节精度10伏。缺省脉冲持续时间为5毫秒，在1-4秒之间可调，调节精度0.1毫秒
1.2.5 实验方法预存
5个细菌和5个真菌预设程序
系统附件及消耗品



 
