仪器设备购置技术参数要求确认单
	产品名称
	电子压片成像仪
	申购信息
	

	项目预算
	198000元（1台）

	主要用途描述： 主要用于蛋白印迹，Western Blot化学发光成像检测；核酸印迹，Northern blot和Southern blot化学发光成像及分析；斑点印迹，Dot blot化学发光成像及定量分析；蛋白凝胶成像，考马斯亮蓝染色、银染等快速成像。

	参数要求：
1. 物理分辨率：≤96um；
[bookmark: _GoBack]2. 动态范围：≥6 OD，提供极高的定量范围，强信号不过曝，确保高丰度蛋白和低丰度蛋白都可以准确高清成像和精确定量；
★3. 满井电子容量：≥600万e-；
4. 图像分辨率300dpi，600dpi，1200dpi可调；
5. 导出数位深度：≥32bit；
★6.采用 Lens-free无透镜成像技术，消除镜头透镜带来的光损失，直接成像，无需经过镜头转换，光电转换效率更高；
★7. CMOS面积≥170cm2，每个像素点都有自己的放大器，可以单独读取每个像素的信号，具有读出速度快和更低的功耗；
8. CMOS对样品1:1成像，精确捕捉细节，无场曲，无畸变；
9. 近场成像，超短距离检测样品发光, 膜直接贴合在感光芯片上，没有光损失；
10. 具有背光照明，用于考染和银染胶等成像；
11. 可以实现预染maker和化学发光整合，便于分子量查看；
★12. 自动电动样本进出仓设计，方便自动化工作；
13.成像速度：对于95%的样品 ，成像速度小于1s；
14. 无需制冷或预热，即开即用；
★15. 内置电脑，只需外接显示器就可采集成像；
16. 支持OTA在线软件更新；
17.多终端连接功能，使用手机、平板、电脑等通过无线热点的方式连接控制；
18. 多种人工AI的分析工具，同时具有神经网络加速器（NPU），使得图像处理更快速；
19. 成像面积：≥147.46X115.3mm。


 










