仪器设备购置技术参数要求确认单
	产品名称
	[bookmark: _GoBack]台式微量冷冻离心机
	申购信息
	

	项目预算
	172000元（2台）

	主要用途描述：分离液体与固体颗粒或液体混合物中各组分。

	参数要求：
1. 最大容量：48 × 1.5/2.0 mL离心管，16 × 5.0 mL锥形管，6 × 50 mL锥形管，2 × 微孔板
2. 最大相对离心力：30,130 × g (17,500 rpm)
3. ★12款不同转子可选择，可选配5.0 mL锥形管固定角转
4. 5个快捷程序按键，可存储多达50个常用程序
5. 自动转子识别和自动转子失衡检测，离心更安全
6. ★快速锁定转子盖：旋转1/4圈可快速打开或锁紧转子
7. 温控范围：-11 ℃ 至40 ℃；所有转子在最高转速时，均可维持在4 ℃
8. 持续制冷功能：离心结束后仍可保持设定温度
9.  ★FastTemp pro自动快速制冷编程功能：可以再在设定的日期和时间进行自动制冷；既可设置在特定的日期，也可以设置自动重复。只需要在下班离开实验室时，打开Standby 待机模式，然后FastTemp pro功能在早上实验开始前自动预冷。
10. ECO 自动待机功能，8 小时无使用后自动关机，降低能耗
11.  ★内置冷凝水槽，避免冷凝水积聚，防止腐蚀
12. 极短的加/减速时间（14秒/ 15秒）
13. 单独的瞬时离心按键，方便操作
14. 转子和附件可高温高压灭菌 (121 ℃, 20 分钟) ，保护操作人员安全 
15. ★最高转速运行时噪音水平低<54 db(A)
16. 定时计时功能，达到预定转速后开始计时
17. 具备SOFT 软刹车功能，防止样品重悬
18. 配置：主机一台，配置48 x 1.5 mL或2 mL微型离心管气密性固定角转。 







 

