仪器设备购置技术参数要求确认单
	产品名称
	小型垂直电泳槽
	申购信息
	

	项目预算
	53400元（6套）

	主要用途描述： 用于分离蛋白质

	参数要求：
*1．同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验
2．胶面积：8.3 x 7.3 cm
3．短玻璃板：10.1 x 7.3 cm
4．长玻璃板：10.1 x 8.2 cm
5．玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶
*6．灌胶系统：单个灌胶架能同时灌制两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性
*7．具有上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样
8．电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合
9．模块化：可换置转印（western blot）等模块


 






仪器设备购置技术参数要求确认单
	产品名称
	电转印槽
	申购信息
	

	项目预算
	39000元（6套）

	主要用途描述：（含缓冲液槽和盖）用于转印蛋白质

	参数要求：
*1.最大凝胶尺寸10x7.5 cm
2.缓冲液要求：450 ml
3.1小时内转印2块10x7.5 cm凝胶
4.可进行低强度的过夜转印
5.电极丝相距4cm以产生强电场保证有效的蛋白转印
6.颜色标记的转印夹和电极确保转印过程中凝胶的正确定向
*7.内置蓝色制冷芯冷却元件快速吸收转印过程中产生的热量
8.既可作为完整的独立设备，又可作为一个模块与电泳槽的缓冲液槽和盖兼容。


 









仪器设备购置技术参数要求确认单
	产品名称
	电转印槽
	申购信息
	

	项目预算
	33600元（6套）

	主要用途描述：（不含缓冲液槽和盖）用于转印蛋白质 

	参数要求：
*1.最大凝胶尺寸10x7.5 cm
2.缓冲液要求：450 ml
3.1小时内转印2块10x7.5 cm凝胶
4.可进行低强度的过夜转印
5.电极丝相距4cm以产生强电场保证有效的蛋白转印
6.颜色标记的转印夹和电极确保转印过程中凝胶的正确定向
*7.内置蓝色制冷芯冷却元件快速吸收转印过程中产生的热量
8.可作为一个模块与电泳槽的缓冲液槽和盖兼容。　　　　　　　　　 


 








仪器设备购置技术参数要求确认单
	产品名称
	基础型电源
	申购信息
	[bookmark: _GoBack]

	项目预算
	37500元（5台）

	主要用途描述：用于小型电泳或转印的恒压或恒流输出

	参数要求：
1.输出范围：电压10-300 V，电流4-400 mA，功率75 W (最大)
2.输出类型：恒压或恒流
3.定时器：1-999min
4.暂停/继续功能：有
5.显示：3位数字发光二极管
6.断电后自动恢复功能：有
7.安全性能：空载监测，荷载突变检测，过载/短路监测，过压保护
8.输入插孔数目：4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳
*9.可向下翻转腿部以更改视角
10.安全标准：通过EN-61010, CE标准　　　　　　　 


 
